Lp. Podstawa ) Opis i wyliczenia - N __jm.  Poszcz. Razem
Przedmiar robét: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH w budynku INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INS-
PEKTORAT WETERYNARYJNY ul. Kard. S. Wyszynskiego nr 13, 08-400 GARWOLIN
1 Roboty wewnetrzne
T KNR-W 4-  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  mz2
d.1011204-08 tynkow z poszpachlowaniem nierdwnosci

<1>4‘15*4‘2+[4.15+4.2]*2*2‘45 m2 58.35
<2>2.26*4,3+[2‘26+4‘3]*2‘2.98 m?2 48.82
<3>3.4"4.33+(3.4+4.33]"2*2 98 m?2 60.79
<4>4‘3*5‘70+[4.3+5.70]*2*2 98 ma2 8411
<5>10.46"5.6+[10.46+5 6]*2"2 98 m2 154.29
<6>4 2*2.18+[4,2+2.18]'2"2 98 m?2 47.18
<7>4.2*3 45+[4.2+3.45]"2*2 98 m2 60.08
<8>4.2°2.17+[4.2+3.17])*2*2.98 m?2 53.04
<9>4.2+3.47+[4.2+3.47]*2*2.98 m2 53.38
<10>4.2°3.57+[4.2+3.57]*2*2.98 m2 51.30
<11>4.2°2.14+[4.2+2 14]272.98 m2 46.77
<12>4 132 66+[4.2+2 66]*2*1.4 m2 30.19
<13>1.38"1.45+[1.38+1.45)*2*0.74 m?2 6.19
<14>1.3*1.1+[1.3+1 1]*2*0.74 m2 4.98
<15>1.33*1.94+(1.33+1.94]"2"1.28 m2 10.95
<16>1.3"1.3 m2 1.69
<17>1.3*16 m? 2.08
<18>1.05*1.0 m2 1.05
<19>3.13*5.8+[3.13+5.8)*2*2.45 m?2 61.91
<20>7.95"2.14+[7"92*2+2,14]*1 65 m=2 46.68
<21>18.1*1.65+[18‘1*2+1.65]*1,65 m2 92.32
RAZEM 986.15

2 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1 01 1204-01 sufitéw

<1>4.15*4 .2 m2 17.43
<2>2.26%4.3 me 972
<3>3.4"4.33 m2 14.72
<4>4 3570 m? 24 .51
<56>10.46*56 mz2 58.58
<6>4.2"2.18 mz 9.16
<7>4.2*3.45 m?2 14.49
<8>4.2*2.17 m2 9.1
<9>4 2+3 47 m< 7.67
<10>4.2*3.57 m2 14.99
<11>4.2*2 .14 m< 8.99
<12>4.13*2.66 m2 10.99
<13>1.38*1.45 m2 2.00
<14>1.3"11 m2 1.43
<15>1.33*1.94 m2 2.58
<16-1:3%1.3 mz2 1.69
<17>1.3"1.6 m2 2.08
<18>1.05"1.0 m2 1.05
<19>3.13*5.8 m2 18.15
<20>7.95*2 14 mZ 17.01
<21>18.1%1.65 m? 29.87
RAZEM 278.22

3 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m?
d1011204-02 scian

<1>[4.15+4.2]2*2.45 m2 40.92
<2>[2.26+4.3]"2*2.98 m2 39.10
<3>[3.4+4.33]"2*2.98 m?2 46.07
<4>[4.3+5.70]*2"2. 98 m2 59.60
<5>(10.46+5.6]*2"2 98 m2 95.72
<6>[4.2+2.18]"2*2.98 m2 38.02
<7>[4.2+3.45]*2*2 98 m?2 4559
<8>[4.2+3,17]*2*2.08 m2 43.93
<9>[4.2+3.47]722.98 m2 45.71
<10>[4.2+3.57]*2*2.98 m2 46 31
<11>[4.2+2.14]"2*2.98 m?2 37.79
<12>[4.2+2 66]*2*1 4 m2 19.21
<13>(1.38+1.45]"2°0.74 m2 4.19
<14>[1.3+1.1]2*0.74 m2 3.55
<15>[1 33+1.94]*2*1 28 m2 8.37
<19>[3.13+5.8]"2°2 45 m?2 43.76
<20>[7.92°2+2.14]"1 65 m2 29.67
<21>(18.1"2+1.65]*1.65 m? 62.45
RAZEM 709.96

4 KNR-W 2-  Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farba m<
d.1021521-04 templowa - barwiona, barwienie podkiadu lub natrysku
<20>[7.92*2+2.14]"1 .65 m2 29.67
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<21>[18.1"2+1.65]*1 65 m?2 6245
RAZEM 9212
5 KNR-W 2-  Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farba mz2
d.1021521-06 templows - lakierowanie natrysku

<20>[7.9272+2 14]*1.65 m2 2967
<21>[18.1"2+1.65]*1.65 m2 62.45
RAZEM 9212

6 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbg olejna uprzednio malowanej szaf wbudowa- m?2
d.7.011209-08 nych

zsz.454
9914-02
z.sz.4.54,
9914-07
0:922.5"3 m? 6.75
RAZEM 6.75
7 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikow wewnetrznych szt
d.1011209-12
<1>1.370.5"2 szt 1.30
<3>1.3*0.5 szt. 0.65
<4>1.3*0.5*3 szt 1.95
<5>1.3"0.5*6 szt 3.90
<6>1.3"0.5 szt 0.65
<7>1.3*0.5*2 szt 1.30
<8>1.3*0.5 szt 0.65
<9>1,3*0.5*2 szt 1.30
<10>1.370.5*2 szt 1.30
<11>1.3"0.5*2 szt. 1.30
RAZEM 14.30
8 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.1011212-19
<5>9%4 m2 36.00
<6>5 m? 5.00
<7>8 m2 8.00
<8>7 m2 7.00
<10>9 m2 9.00
<11>8 m? 8.00
<12.86
RAZEM 73.00
9 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farbg olejna rur c.o. 0 $r. do 50 mm m
d.1011212-28
[4,T5+4‘3+5,7+5.6+5‘6+2,18+3.45+2.17+3.47+3.5?+2‘14+2‘66]’2 m 89.98
RAZEM 89.98
10 KNR-W 4-  Dwukrotne malowanie farba olejng krat m2
d.1011212-05
1.65"2.97 m? 4.90
RAZEM 4.90
11 KNR-W 4 Zwezenie kraty - przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw do szt
d.1 01 1305-04 130x130 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

12 KNR-W 4-  Zwezenie kraty - przecinanie poprzeczne palnikiem pretow kwadratowych szt
d.1 01 1305-08 o $rednicy do 20 mm

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13 KNR-W 4-  Spawanie czolowe katownikow i pretow kwadratowych szt.
d.1 01 1304-01
2+4 szt. 6.00
RAZEM 6.00

14 KNR-W 4-  Wymiana zamka wpuszczanego zwykiego na zamek o wym. 12/20 cmz szt
d.1010919-26 wkiadkg antywtamaniows z atestem
1

szt 1.00
RAZEM 1.00
15 KNR-W 4-  Wymiana klamek z szyldami na wkiadke szt
d.1 010919-20
1 szt. 1.00
. RAZEM 1.00
16 KNR-W 4-  Zatozenie na nowym miejscu odboju drzwiowego - przy kracie stalowe) szt
d.1 010921-15
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Wymiana opraw os$wietleniowych wewnetrznych

17 KNR 5-08  Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrgcane mocowa-  kpl
d.2 0502-10 ne na kotkach kotwiacych (il.mocowar 4)
45+1 kpl. 46.00
RAZEM 46.00
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Lp. Podstawa
18 KNR 4-03
d.2 0606-02

19 KNR 4-03
d.2 0601-04

3
20 KNR 4-01
d.3 0348-05

21 KNR-W 4-
d.3 01 0346-05

22 KNR-W 4-
d.3 01 0440-04

23 KNR-W 4-
d.3 01 0304-02

24 KNR-W 4-
d.3 01 0353-07

25 KNR-W 4-
d.3.01 0332-09

26 KNR-W 4-
d.3 01 0353-03

27 KNR-W 4-
d 3 02 0235-08

28 KNR-W 4-
d.3 01 0353-12

29 KNR-W 4-
d.3031122-01

30 KNR-W 4-
d.3 03 1126-01

31 KNR-W 4-
d.3 03 1148-02

32 NNRNKB
d.3 202 1025-02

33 NNRNKB
d.3 202 1026-05
analogia

34 NNRNKB
d.3 202 0161-01
analogia

Opis i wyliczenia
Wymiana opraw Swietlowkowych z blachy stalowej na oprawy z rastrem
nastropowe typ RASTRA 302PP ze $wietlowkami LED 2x20W barwa
Swiatta biata
<1>3+<2>1 +<3>3+<4>5+<5>10+<5>2+<7>4+<8>2+<9>4+< 10>4+<11>
2+<12>2+<18>2
Wymiana oprawek sufitowych do zaréwek zwykiych porcelanowych na
oprawy sufitowe okragle LED 14w 230V barwa $wiatla biata
1
Adaptacja pomieszczen wc na pomieszczenie lodowki i zamrazarki
Rozebranie scianki z cegiet na zaprawie cementowej
1.78*2.65
Rozebranie scianek z cegiet
1.7872.65
Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych
1.22*2 1
Uzupetnienie zamurowanie otworu drzwiowego na zaprawie cementowo-
wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
0.9*2.1*0.29+1.0*2.15*0.13
Wykucie z muru drzwi stalowych
2
Rozebranie $cian przy drzwiach osciezy o glebokosci do 1/4 ceg.
<na drzwi>0.292.15"2+0.9*0.29+<0kno>0.85*4*0 29
Wykucie z muru okna drewnianego 85/85 cm
1
Demontaz - ustep z miska porcelanows
1
Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko
0.9
Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych - ilogé biegunéw 2
2
Demontaz wytacznikew $wiatla
2
Demontaz puszek wtynkowych tréjnikowych lub krzyzowych
2
Montaz okna 85/86 cm z listwg podparapetowa 5-cio profikowego PCW
0.85"0.86
Montaz drzwi jednoskrzydiowe zewnetrznych ocieplonych piankg poliure-
tanowg z oblozeniem z blachy ocynkowane; wykonczenie drewnopodobne
ciemny orzech z oscieznicg matalowa o wym zewnetrznych 100/210 cm -
skrzydto “90 prawe gr. skrzydta 54 mm, z blokadg antywlamaniowg dwa
zamki z wkiadkami atestowanymi, trzy zawiasy

1.0"2.1

Montaz podokiennikow z konglomeratu gr. 2 cm szer. 54 cm
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Poszcz.

45.00

RAZEM

1.00
RAZEM

4.72
RAZEM

4.72
RAZEM

2.58
RAZEM

0.83
RAZEM

2.00,

RAZEM

2.49
RAZEM

1.00
RAZEM

1.00
RAZEM

0.90
RAZEM

2.00
RAZEM

2.00

- RAZEM

2.00
RAZEM

0.73
RAZEM

210
RAZEM

1.00

- RAZEM

Razem

45.00

1.00

472

4.72

2.56

0.83

2.00

2.49

1.00

1.00

0.90

2.00

2.00

2.00

0.73

1.00



Lp. Podstawa
35 KNR 2-02
d.3 0506-02

analogia

36 KNR-W 4-
d.3/010353-13

37 KNR-W 2-
d.3 02 1215-01

38 KNR AT-31
d.3 0201-08

39 NNRNKB
d.3 202 1134-02

40 NNRNKB
d.3 202 0837-02

41 KNR-W 4-
d.3 01 0726-02

42 KNR AT-31
d.3 0501-01

43 KNR AT-31
d.3 0501-03

44 NNRNKB
d.3 202 1130-01
1130-03

45 NNRNKB
d.3 202 1134-01

46 NNRNKB
d.3 202 1118-10

47 NNRNKB
d.3 202 1122-03

48 KNR-W 4-
d.3 01 0335-09

49 KNNR 4
d.3 0208-03

50 KNNR 4
d.3 0208-01

51 KNNR 4
d.3 0211-01

52 KNNR 4
d.3 0218-01

Opis i wyliczenia
Montaz parapetow zewnetrznych o szer. 25 cm z blachy ocynkowane] po-
wlekanej

0.970.25
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych
2

Montaz kratek wentylacyjnych 15/15 cm z PCV z siatkg na rozporki w go-
towy otwor
2

Qcieplenie (wyprawa tynkarska akrylowa barwiona w masie zatarta na
gtadko); piyty styropianowe frezowane EPS 70-040 gr. 10 cm
[1.5"241.672+1 12+2.0+1.12]*2.65-1.0"2.1+1.4*1 6+1.0*2.0-0.85%0.85+
0.85%4*0.29

Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe
pod piytki glazurowe

[0.9+0.6"2]*1.5

Licowanie scian ptytkami glazurowanymi o wym. 15x20 cm na zaprawie
klejowej

[0.9+0.6"2]"1.5

Uzupelinienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il

1.072.2

Gruntowanie pod tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy

1.0%2.2

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - dobrac kolor do istnigjacej
elewcji

1.0"2.2

Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace) gru-
bosci do 10 mm

1.4"1.6+1.0"2.0+1.0*0.5

Gruntowanie podiozy preparatami gruntem - powierzchnie poziome
1.4*1.6+1.0"2.0+1.0*0.5

Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek Gres techniczny o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej

1.471.6+1.0"2.0+1.070.5

Cokoliki z ptytek GRES wysokosci 10cm na zaprawie klejowej
1.4+0.3+1.0+2.0+1.6+1.6

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennegj

4

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm na $cianach o potaczeniach
wciskowych

1.0

Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach o potaczeniach
wciskowych

2.0

Dodatki za wykonanie podejsé odplywowych z PVC o ér. 50 mm o pota-
czeniach wciskowych

<umywalki>1+<kratka sciekowa>1

Wopusty sciekowe z PCV o $r. 50 mm z rusztem ze stali nierdzewne)

1
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m2
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Poszcz.

0.23
RAZEM

2.00
RAZEM

2.00
RAZEM

30.07

RAZEM

315
RAZEM

3.15
RAZEM

2.20

RAZEM

220
RAZEM

2.20
RAZEM

474
RAZEM

4.74
RAZEM

4.74
RAZEM

7.90
RAZEM

4.00
RAZEM

1.00
RAZEM

2.00
RAZEM

2.00
RAZEM

1.00
RAZEM

Razem

0.23

2.00

2.00

30.07

3.15

3.15

2.20

2.20

2.20

4.74

4.74

4.74

7.90

4.00

1.00

2.00

2.00

1.00



Lp. Podstawa

53 KNR 0-13
d.3 0128-01

54 KNR 0-13
d.3 0128-01

55 KNNR 4
d.3 0127-01

56 KNNR 4
d.3 0116-01

57 KNNR 4
d.3 0132-01

58 KNR-W 2-

d.3 16 0507-01

59 KNNR 4
d.3 0135-01

60 KNNR 4
d.3 0230-02

61 KNNR 4
d.3 0230-05

62 KNNR 4
d.3 0143-01

63 KNNR 4
d.3 0137-03

64 KNR 4-03
d.3 1001-01

65 KNR 4-03
d.3 1014-01

66 KNR 4-03
d.3 1012-02

67 KNR 5-08
d.3 0210-01

68 KNR 5-08
d.3 0210-01

69 KNR 5-08
d.3 0302-01

70 KNR 5-08
d.3 0302-02

Opis i wyliczenia
Rurociagi z PE o sr. 20x2,25mm dla wody zimnej

4
Rurociggi z PE o sr. 20x2,25mm dla wody cieple

4

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych -
proba zasadnicza (pulsacyjna)

1

Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do

zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, o polaczeniu sztywnym o $r ze-

wnetrzne] 20 mm
<umywalki>1+<do sprzgt>1*2+<podgrzewacz>1

Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o

$r. nominalnej 15 mm
2

Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci

do 50 mm o sr. zewnetrznej 17-38 mm izolacja gr 20 mm typ Thermaflex
FRZ

8

Bateria Scienna czerpalna ze zlaczkq do weza dla poboru wody cieplej i
zimnej do sprzatania

1

Umywalki 600 mm pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

1

Potkolano porcelanowe do umywalek

i

Podumywalkowy elektryczny przeptywowy ogrzewacz wody o mocy 3,7
kW, 230V

1

Baterie umywalkowe stojace jednouchwytowe z 2 zaworami z filtrem o
$r.15 mm i wezykami

1

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle

2

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

01

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

2

Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5

2*8.0

Przewody kabelkowe YDYp 3x2 5mm?2

6*8.0

Montaz na gotowym podiczu puszek bakelitowych o $r.do 80mm

4

Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 80mm: il. wylo-

tow 3, przekroj przewodu 2 5 mmz2
2
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Poszcz.

4.00
RAZEM

4.00
RAZEM

1.00
RAZEM

4.00
RAZEM

2.00
RAZEM

8.00
RAZEM

1.00

RAZEM

1.00
RAZEM

1.00
RAZEM

1.00
RAZEM

1.00
RAZEM

2.00
RAZEM

0.10
RAZEM

2.00
RAZEM

16.00
RAZEM

48.00
RAZEM

4.00
RAZEM

2.00
RAZEM

Razem

4.00

4.00

4.00

2.00

8.00

1.00

1.00

1.00

2.00

0.10

2.00

16.00

48.00

4.00

2.00



Lp. Podstawa
71 KNR 5-08
d.3 0307-02

72 KNR 5-08
d.3 0309-03

73 KNR 5-08
d.3 0502-10

74 KNR 4-03
d.3 0606-02

75 KNR 5-08
d.3 0401-07

76 KNR 5-08
d.3 0402-03

77 KNR-W 5-
d.3/08 0801-03

Opis i wyliczenia
Montaz na gotowym poditozu wylgcznkow instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjne) z podigczeniem
2

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podwojnych podtynko-
wych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podigczeniem
4

Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane mocowa-
ne na kotkach kotwigcych (il. mocowan 4)
1

Wymiana opraw swietlowkowych z blachy stalowe] na oprawy z rastrem
nastropowe typ RASTRA 302PP ze swietlowkami LED 2x20W barwa
Swiatta biata

1

Przygotowanie podtoza do zabudowania ogrzewaczy o 4 otworach mocu-
jacych
1

Mocowanie na gotowym.podiozu ogrzewaczy konwekcyjnych elektrycz-
nych z regulacjg temperatury o mocy 1600--2000W z podigczeniem
1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pier-
wszy pomiar
1
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